SICHERHEITSDATENBLATT

gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(geandert durch Verordnung (EU) 2020/878)

ProOne HIGH TACK Naturstein

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktname ProOne HIGH TACK Naturstein

Produktnummer -

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Klebstoff und Dichtmasse
Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens  BMS Building Materials Suisse
BR Bauhandel AG
Riedmattstrasse 2
CH-8153 Rimlang
T +41 31 370 48 48
info@bmsuisse.ch
www.pro-one.ch

1.4. Notrufnummer 145 (Tox Info Suisse)
Uberarbeitungsdatum 04.09.2025
Version GHS 1
ProOne HIGH TACK Naturstein Druckdatum
04.09.2025 179
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemadss Verordnung Der Stoff oder die Mischung ist nicht eingestuft.
(EG) Nr. 1272/2008

Gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) muss das Produkt weder eingestuft noch gekennzeichnet
werden.

Weitere Angaben Den vollen Wortlaut der hier genannten Satze finden Sie in
Abschnitt 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort -

Gefahrenhinweise Keine.

Sicherheitshinweise Keine.

Ergdnzende Informationen EUH208: Enthalt N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produktidentifikator Nicht erforderlich.

2.3. Sonstige Gefahren Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Wassrige Dispersion verschiedener Polymere mit mineralischen Fiillstoffen.

Inhaltsstoffe Gewichts % | CLP Einstufung Produktidentifikator
i i i o/ _ 10 Acute Tox. 4 H332, Flam. Liq. 3 | CAS-Nr.: 2768-02-7

Trimethoxyvinylsilan 01%-1% | Hoos EG-Nr - 220-449-8

N-(3-
(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 | CAS-Nr.: 1760-24-3

o, o,
0,1% - 1% H317, Acute Tox. 4 H332 EG-Nr.: 217-164-6

Den vollen Wortlaut der hier genannten Séatze finden Sie in Abschnitt 16.

Gefahrliche Verunreinigungen Keine bekannt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Einatmen An die frische Luft bringen. In ernsten Fallen einen Arzt rufen.
Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung
und Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt
benachrichtigen.
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Augenkontakt Sorgfaltig mit viel Wasser ausspulen, auch unter den Augenlidern.
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn mdglich, entfernen. Bei
anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Verschlucken Mund mit Wasser aussptlen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
verzogert auftretende Symptome
und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche Keine bekannt.
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel Wassersprihnebel, alkoholbestandigen Schaum,
Trockenldschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Loschmittel Keine.

5.2. Besondere vom Stoff oder Das Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall kann der Rauch

Gemisch ausgehende Gefahren neben dem Ausgangsprodukt moglicherweise giftige und/oder
reizende Verbindungen enthalten.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung bei Ubliche Massnahmen bei Branden mit Chemikalien.
der Brandbekampfung

Besondere Loschhinweise Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Personal
Einsatzkrafte Fir angemessene Liiftung sorgen. Material kann glitschige

Bedingungen schaffen. Bei der Entwicklung von Dampfen
Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.

6.2. Umweltschutzmassnahmen Keine besonderen Umweltschutzmassnahmen erforderlich.

6.3. Methoden und Material fir Kleine Mengen: Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies)

Riickhaltung und Reinigung aufwischen. Grosse Mengen: Mit flissigkeitsbindendem Material
aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel,
Universalbindemittel, Sdgemehl). Nach der Reinigung Spuren mit
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Wasser wegspulen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur
sicheren Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren
Lagerung unter
Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische
Endanwendungen

Keine besonderen technischen Schutzmassnahmen erforderlich.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Kahl und trocken, an einem gut belifteten Ort aufbewahren. Im
Originalbehalter lagern.

Keine Information verfliigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Expositionsgrenzwert(e)

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Persoénliche Schutzausriistung
Atemschutz

Handschutz

Augenschutz

Haut- und Kérperschutz

Thermische Gefahren

Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

Allgemein Ubliche Arbeitshygienemassnahmen. Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande waschen.

Keine besondere Schutzausriistung erforderlich.

Handschuhe aus Nitril. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe
mussen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425
und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 gentgen. Beachten
Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlassigkeit und
Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz
(mechanische Belastung, Kontaktdauer).

Bertuhrung mit den Augen vermeiden. Flussigkeitspritzer kdnnen
Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Produkt nicht erhitzen.

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn /-
bereich:

Entziindbarkeit:

Untere und obere
Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:

Kinematische Viskositat:
Loslichkeit:
Verteilungskoeffizient n-
Oktanol/Wasser (log-Wert):
Dampfdruck:

Dichte und/oder relative Dichte:
Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1 Angaben uber
physikalische Gefahrenklassen
9.2.2 Sonstige
sicherheitstechnische
Kenngrossen

Fest, plastisch.
Verschiedene.
Schwach.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

nicht entziindbar
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
nicht anwendbar
Nicht bestimmt.
unldslich (Wasser)
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
~1.5g/ml

Nicht bestimmt.
Nicht zutreffend.

Keine Information verfigbar.

Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Keine Information verfligbar.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

Direktes Erhitzen, Schmutz, chemische Verunreinigung,

Sonnenlicht, UV oder ionisierende Strahlung.

Direkte Hitzeeinwirkung.

Luftfeuchtigkeit und Wasser.

Bei Kontakt mit Wasser: Spuren von Methanol.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschéadigung/-
reizung

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Karzinogenitat
Keimzellmutagenitat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei einmalige Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Erfahrung am Menschen

Trimethoxyvinylsilan (CAS 2768-02-7)

Dermal LD50 Rabbit = 3.54 mL/kg (ECHA_API)

Inhalation LC50 Rat = 16.8 mg/L 4 h(ECHA_API)

Oral LD50 Rat = 7340 pL/kg (NLM_CIP)
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (CAS 1760-24-3)
Dermal LD50 Rabbit > 2009 mg/kg (ECHA_API)

Inhalation LC50 Rat 1.49 - 2.44 mg/L 4 h(ECHA_API)

Oral LD50 Rat = 2413 mg/kg (EPA_HPV)

Keine Daten verflgbar.

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfllt.

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verflgbar.

Keine Daten verflgbar.

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfligbar.

Von diesem Produkt sind keine gesundheitsschadlichen Wirkungen
bekannt.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschédliche
Eigenschaften

Sonstige Angaben

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Trimethoxyvinylsilan (CAS 2768-02-7)

Ecotoxicity - Freshwater Fish -
Acute Toxicity Data

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 191 mg/L [not specified] (ECHA)

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
12.4. Mobilitit im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

12.6. Endokrinschadliche
Eigenschaften

12.7. Andere schadliche
Wirkungen

Keine Bioakkumulation.
Keine Daten verflgbar.

Keine Information verfliigbar.

Keine Information verfligbar.

Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ungebrauchtes Produkt

Ungereinigte Verpackungen

Inhalt/ teilentleerter und leerer Behalter dem Siedlungsabfall
zufiihren. Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. VeVA-
Code (Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen): 08 04 10.

Leere Behalter kdnnen zur Wiederverwertung abgegeben oder mit
Hausmdill abgelagert werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-
Nummer

14.2. Ordnungsgemasse UN-
Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere
Vorsichtsmassnahmen fiir den
Verwender

14.7. Massengutbeférderung auf
dem Seeweg gemaB IMO-
Instrumenten

UN-Modellvorschriften

ADR/RID

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht unterstellt.
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IMDG
IATA

Weitere Angaben

Nicht unterstellt.
Nicht unterstellt.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fir den Stoff oder das Gemisch

Rechtsvorschriften

Gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 muss das Produkt weder
eingestuft noch gekennzeichnet werden.
Wassergefahrdungsklasse WGK (D) = 1.

Lagerklasse 11/13.

Trimethoxyvinylsilan (CAS 2768-02-7)

EU - REACH (1907/2006) - Annex
XVII - Restrictions on Certain
Dangerous Substances

EU - REACH (1907/2006) - List of
Registered Substances

Use restricted. See entry 75.

Present

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (CAS 1760-24-3)

EU - REACH (1907/2006) - List of
Registered Substances

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Present

Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abédnderungsvermerk

Schliissel oder Legende fiir im
Sicherheitsdatenblatt
verwendete Abkiirzungen und
Akronyme

Wichtige Literaturangaben und
Datenquellen

Einstufungsverfahren
Vollstandiger Wortlaut der in den

Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten
Siatze

Schulungshinweise

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in
dem/den Abschnitt(en) : 1.

CLP: Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
VeVA: Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (SR 814.610)

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts
verwendet wurden: REACH, ECHA.

Berechnungsmethode.

H226: Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.

H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Fir weitere Informationen bitte auch unsere Internetseiten zu Rate
ziehen.
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Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach
bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der
Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus
nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.
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