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Schutz- und Abdeckvlies für den Innenausbau

Anwendung
• �Sicherer Schutz zum Abdecken von Böden aller Art  

(Teppiche, Fliesen, Möbel etc.)

Material
• �Vliesstoff aus Synthesefasern
• �Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre
• �Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

Lieferform
Rollenbreite	 100 cm

Rollenlänge 	 50 m

Grammatur/Gewicht	 130 g/m2

Verlegung
10 cm überlappt auslegen

Vorteile
• �Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. vor mecha-

nischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter 
Flüssigkeiten.

• �Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie 
unverletzt ist, mehrmals verwendbar

• �Problemlos entsorgbar (Frei von schädlichen Stoffen)

Wichtig
ProOne Schutz- und Abdeckvlies ist für frisch verlegte Böden, 
poröse Steinböden und Tonplatten nicht geeignet.
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PRODUKT DATENBLATT
 

ProOne Abdeckvlies 

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen 
wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.


