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Telo di protezione e copertura per finiture interne

Impiego
Protezione sicura per la copertura di pavimenti di ogni tipo 
(tappeti, piastrelle, mobili ecc.)

Materiale
• �Tessuto non tessuto in fibre sintetiche
• �Lato superiore con pellicola in PE come barriera ai liquidi
• �Lato inferiore con rivestimento antiscivolo

Forma di consegna
Larghezza del rotolo	 100 cm

Lunghezza del rotolo	 50 m

Grammatura/peso	 130 g /m2

Posa
Sovrapposizione di 10 cm

Vantaggi
• �Protegge pavimenti, tappeti, scale, piastrelle ecc. da danni 

meccanici e da macchie a seguito di rovesciamenti di liquidi
• �Utilizzabile più volte a seconda del grado di sporcizia e finché 

la pellicola di protezione rimane intatta
• �Facile da smaltire (privo di agenti nocivi)

Importante
Il Telo di protezione e copertura ProOne non è adatto per  
pavimenti appena posati, pavimenti in pietra porosa e  
piastrelle in cotto. 
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SCHEDA DEL PRODOTTO
 

ProOne Telo di copertura in TNT

Questa “dichiarazione di prestazione” si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo 
di produzione non hanno un’influenza significativa sulle proprietà.


