
Produktbezogen
•	 17040-10/02/17

Beschreibung
•	 Geovliesstoff mechanisch verfestigt und 

thermisch fixiert (GTX-N)

Zusammensetzung
•	 Hochfestes Polypropylen Weiss / Synthetische 

Faser

Lebensdauer
•	 Das Produkt bis zur Verlegung in seiner 

Originalverpackung lassen
•	 Es wird empfohlen, das Material innerhalb von 

1 Tag nach Verlegung abzudecken
•	 Die vorgesehene Lebensdauer in Boden mit 

4≤pH≤9 und Bodentemperatur ≤25°C beträgt 
mind. 5 Jahre

Dimensionen
•	 2 m und 4 m / Rollenlänge 110 m

Geotextil Trenn- und Filtervlies
200g 12 kN/m 

Produkt-Datenblatt

Physikalische Eigenschaften 	 Wert 	 Richtlinie
•	 Gewicht g/m2 	 200 	 EN ISO 9864
•	 Dicke bei 2 kPa mm 	 1,30 	 EN ISO9863

Mechanische Eigenschaften	 Wert	 Richtlinie
•	 Höchstzugkraft Längs Md Kn/M 	 12,0	 EN ISO 10319
•	 Höchstzugkraft Quer Cmd Kn/M 	 12,00	 EN ISO 10319
•	 Höchstzugkraftdehnung Bei Max. 

Belastung Md %	 60	 EN ISO 10319
•	 Höchstzugkraftdehnung Quer Bei Max. 

Belastung Cmd % 	 70	 EN ISO 10319
•	 Stempeldurchdrückkraft Cbr Kn 	 1,7	 EN ISO 12236
•	 Durchschlagfestigkeit Mm	 27	 EN ISO 13433
•	 Schutzwirksamkeit N	 100	 EN ISO 14574

Hydraulische Eigenschaften	 Wert	 Richtlinie
•	 Charakteristische Öffnungsweite O

90
 * M	 80	 EN ISO 12956

•	 Wasserdurchlässigkeit senkrecht Vi
H
50 l/s *m2	 80	 EN ISO 11058


