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ProOne High Tack Naturstein ist ein spritzbarer,  
1-komponentiger High Tack Hybrid-Dichtkleber auf  
Basis von MS-Polymeren.

Anwendungsbereich
• �Abdichten und Kleben in Hoch- und Tiefbau
• �Starke Verklebung in vibrierenden Konstruktionen
• �Freie Verklebung von Naturstein, Spiegeln, Stein und unbe-

handeltem Holz
• �Abdichtung von Bodenfugen
• �Elastische Verklebung von Paneelen, Profilen und den meis-

ten anderen Untergründen
• �Kleben von Gegenständen einschliesslich kleiner Ornamente, 

Paneele und Profile
• �Verklebung für industrielle Anwendungen, einschliesslich 

Karosserien, Wohnwagen und Metallbehälter

Technische Daten
Basis	 MS Polymer

Dichte (DIN EN ISO 1183)	 1,55 ± 0,02g/cm³

Shore A-Härte (DIN EN ISO 868)	 53 ± 3

Hautbildungszeit	 15 ± 5 min

Aushärtung nach 24 h bei 23 °C / 50 % rLf	 Ca. 3 mm

Bruchdehnung (DIN EN ISO 527-2)	 Ca. 400 %

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 527-2)	 2,6 N/mm²

Volumenschwund (DIN EN ISO 10563)	 < 5 %

Langfristige Temperaturbeständigkeit	 –40 bis +90 °C

Verarbeitungstemperatur	 0 bis +40 °C

Lagertemperatur	 +5 bis +30 °C

Lagerstabilität bei 23 °C / 50 % rLf	 18 Monate

Eigenschaften
• �Hohe Anfangshaftung und schnelle Aushärtung
• �Gut ausspritzbar
• �Hohe Scherfestigkeit nach dem Aushärten
• �Natursteinverträglich, verursacht keine Randzonenverfärbung
• �Haftung, auch ohne Primer, auf den meisten gängigen 

Oberflächen (Metall, Glas, Aluminium usw.), haftet auch auf 
leicht feuchtem Untergrund

• �Verarbeitungstemperatur 0°bis +40°C
• �Geruchsarm
• �Sehr emissionsarm, EC1+ zertifiziert
• �Silikon-, laugen-, säure- und isocyanatfrei
• �Überstreichbar/überlackierbar (siehe „Besondere Hinweise“)

PRODUKT DATENBLATT
 

High Tack Naturstein
Natursteinkleber mit hoher Anfangshaftung

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen 
wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.
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Normen und Prüfungen
• �DIN EN 15651 – 1: F INT
• �EMICODE EC1 Plus
• �BREEAM International GN22
• �Französische VOC-Emissionsklasse A+
• �Rakennustietosäätiö: M1 (finnische Emissionsklasse)

Besondere Hinweise
• �ProOne High Tack Naturstein haftet auch ohne Primer auf 

gängigen Bau-Untergründen wie Aluminium, Glas, glasierter 
Keramik oder lackiertem/lasiertem Holz. Empfehlenswert ist 
jedoch immer ein Haft- und Verträglichkeitstest auf jedem 
Untergrund.

• �Haftet nicht auf PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weichen Kunststof-
fen, Neopren und bituminösen Oberflächen.

• �Spiegel, Natur- und Hartgestein, Marmor, Granit, Beton und 
andere kritische/poröse Materialien können verklebt und/
oder montiert werden.

• �Klebstoff vertikal (ventilierend) in Rillen mit Mindestabstand 
10 cm und Maximalabstand 20 cm auftragen. Nicht punktför-
mig auftragen! Ideale Klebstoffdichte: 2 bis 3 mm.

• �Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig 
sein. Haftung auch auf feuchten Untergründen möglich, 
jedoch ggf. reduziert.

• �Anforderungen an elastische Abdichtungen hängen von 
äusseren Einflüssen ab. Bei starken Temperaturschwankun-
gen oder hohen Dehn- bzw. Scherkräften empfiehlt sich die 
Verwendung eines geeigneten Primers (z.B. ProOne Universal 
Rapid).

• �Auf mineralischem Putz, Faserzement und ähnlichen Un-
tergründen vorher Primer auftragen (z.B. ProOne Universal 
Rapid).

• �Wegen der Vielzahl an Anstrichsystemen sind Verträglichkeits- 
und Haftversuche vorab empfohlen.

• �Nach Verfugung kann eine Farbabweichung durch Umwelte-
inflüsse nicht ausgeschlossen werden.

• �Gute Beständigkeit gegen (Salz-)Wasser, aliphatische 
Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Alkohole, 
verdünnte Mineralsäuren und Laugen. Schlechte Beständig-
keit gegen aromatische Lösungsmittel, konzentrierte Säuren 
und Chlorkohlenwasserstoffe.

• �Nicht als Glasversiegelung empfohlen, nicht für Aquarienver-
klebung geeignet.

Lieferform
Verpackung: Kartuschen 290 ml

Haftungsausschluss
Die Angaben in diesem Dokument dienen der Information und 
sind keine Garantie oder Qualitätsspezifikation. Für Schäden 
infolge Verwendung übernehmen wir keine Haftung. Es liegt 
in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Tests 
durchzuführen, um Eignung für den vorgesehenen Einsatz 
sicherzustellen. Wir haben keinen Einfluss auf Anwendung, 
Lagerung oder Transportbedingungen. Fehler und Auslassun-
gen vorbehalten.
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