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PRODUKT DATENBLATT

PRO ONE KABELROLLEN OUTDOOR IP55

Produkteigenschaften
Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen 
Bereich.
Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders 
stabilem Tragegestell.
Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim 
AufundAbrollen.

Spezifikationen
• Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55
• Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung
• Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A
• 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A
• Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5 Grün

Diese “Leistungserklärung” gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen wesentlichen 
Einfluss auf die Eigenschaften haben

Grössen
Artikelnummer	 Kabellänge (m)       Kabelbezeichnung	       Kabelqualität	
      7853950	     25	 AT-N07V3V3-F 3G1,5    Bremaxx
      7853948	     33	 AT-N07V3V3-F 3G1,5          Bremaxx	
      7853951          50	 AT-N07V3V3-F 3G1,5          Bremaxx	


