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FICHE PRODUIT
 

Asphalte froid 005

Cette «déclaration de performance» s’applique jusqu’à ce que des modifications du produit, de la matière première ou du 
processus de production aient une influence significative sur les propriétés.
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Description du produit
• �Enrobés à froid
• �Mélange d’asphalte contenant du bitume

Domaines d’utilisation
Pour la réparation des dommages de surface à petite échelle 
dans l’asphalte et le béton, les nids de poule, les dégâts liés au 
gel

Pour
Sol

Propriétés
• �La solidité dépend du compactage
• �Dénué de composants de goudron
• �Immédiatement portant
• �Rigidité finale plastique
• �Prêt à l’emploi
• �Très longue conservation

Support
Le support à traiter doit être résistant et propre, la base peut 
être humide.

Mise en oeuvre
Corriger les bords de l’endroit endommagé, creuser env.  
1–3 cm et nettoyer. Remplir d’asphalte froid ProOne en procé-
dant par couches, veiller à bien remplir les bords et les angles, 
bien égaliser et compacter à l’aide d’un pilon. Réaliser la 
dernière couche en la surélevant légèrement, bien compacter 
à l’aide du pilon et saupoudrer à l’excès de sable ou de gravier. 
Conseil: Humidifier le pilon à l’eau afin d’éviter l’adhésion de 
l’asphalte ProOne aux surfaces du pilon.

Épaisseur de la couche
• �1–3 cm. Un sac de 25 kg permet de recouvrir env. 0,41 m2 par 

une couche de 3 cm. 
• �Durant la saison froide, l’application est facilitée si le matériau 

est stocké à température ambiante avant l’utilisation. 
• �Le bon compactage des surfaces traitées permet de les  

rendre immédiatement praticables. 
• �Ne convient pas à la circulation de chariots-élévateurs. 
• �Veuillez observer la fiche de technique et les fiches de  

données de sécurité. 
• �Réaliser des surfaces d’essai.
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Données techniques
Matériau de base 	 Liant bitumineux avec gravier

Densité (compactage) 	 Env. 1900 kg/m3

Durée de stockage	 12 mois dans le récipient  
	 d’origine non ouvert

Conditions de stockage	 Stocker de façon étanche dans  
	 un lieu sec et protégé contre les  
	 intempéries. Éviter l’exposition  
	 aux rayons directs du soleil.

Classification
• �Ne constitue pas un produit dangereux au sens du décret sur 

les substances dangereuses (GefStoff V).
• �Classe de pollution des eaux: 1 (autodétermination)
• �Conseils de sécurité: Conseils 24/25 Éviter le contact avec les 

yeux et la peau.

Stockage
• �A l’abri des intempéries et au sec
• �Protéger du rayonnement direct du soleil
• �Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de 

la date de fabrication lorsqu’ils sont stockés de manière 
conforme

Elimination
Résidus de produit sous le code de déchets (EWC) 17 03 02 – 
mélanges bitumineux (pas de mélanges bitumineux conte-
nant du goudron de huile) Pour la réalisation des travaux, les 
recommandations et directives pertinentes, les normes et 
fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues 
doivent être prises en compte. Nous n’avons aucune influence 
sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux 
supports et aux objets immobiliers. Les conseils techniques 
d’application, écrits ou oraux, fournis à titre d’aide à l’acheteur 
ou au préposé à la mise en oeuvre, sont sans engagement et 
ne représentent pas de relation contractuelle ou d’engage-
ments secondaires au contrat d’achat. Les informations et 
les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à 
l’utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la 
présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent 
leur validité. Vous trouverez d’autres renseignements sur le 
fiche de données de sécurité.


