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FICHE PRODUIT
 

ProOne Bâche en éco-plastique translucide

Cette «déclaration de performance» s’applique jusqu’à ce que des modifications du produit, de la matière première ou du 
processus de production aient une influence significative sur les propriétés.
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La ProOne Bâche en éco-plastique est respectueux de l’en-
vironnement avec un champ d’applications particulièrement 
vaste qui a fait ses preuves. Étanche et particulièrement 
résistant aux intempéries, peu encombrant, conditionné en 
rouleau.

• �Bon pouvoir de résistance mécanique
• �Alternative économique intéressante aux films transparents
• �Matériau recyclé
• �N’est pas stable aux UV
• �Manipulation aisée

Applications
• �La ProOne Bâche en éco-plastique offre une protection 

optimale contre le vent, l’humidité, la poussière et d’innom-
brables utilisations. Grâce à ses très nombreuses possibilités 
d’utilisations, telles que protection contre l’humidité, isolation 
phonique ou écran de protection contre la poussière, la 
qualité saura convaincre les professionnels aussi bien que les 
artisans amateurs. 

• �Pour les professionnels et les artisans, vastes possibilités 
d’utilisations. Destiné à de nombreuses utilisations dans les 
domaines de la peinture, construction, artisanat, industrie, 
jardin et pour les hobbies.

• �Pour des utilisations intérieures et extérieures, n’est pas 
stable aux UV.

Fiche technique
Matériau	 LDPE recyclage 

Couleur	 Translucide

Poids kg/m2	 Epaisseur 0,10 mm = 0,092 kg/m2 
	 Epaisseur 0,15 mm = 0,138 kg/m2 
	 Epaisseur 0,20 mm = 0,184 kg/m2

Présentation
Peu encombrant plié sur rouleau

Conseil
Ce film de construction n’est pas stabilisé contre les rayons UV. 
L’influence des rayons UV doit être exclue pendant le stockage, 
la mise en place et la durée d’utilisation.


